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 تخصصی پورتال 
 یــمواد مهندس

 دهایـــو فراین

 دـساخت و تولی



Type

UNS
designa

tion

Composition, %(a)

C Mn Si Cr Ni P S Other
Austenitic Types
201 S20100 0.15 5.5−7.5 1.00 16.0−18.0 3.5−5.5 0.06 0.03 0.25 N

202 S20200 0.15 7.5−10.0 1.00 17.0−19.0 4.0−6.0 0.06 0.03 0.25 N

205 S20500 0.12−0.25 14.0−15.5 1.00 16.5−18.0 1.0−1.75 0.06 0.03 0.32−0.40 N
301 S30100 0.15 2.00 1.00 16.0−18.0 6.0−8.0 0.045 0.03 ...

302 S30200 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 ...

302B S30215 0.15 2.00 2.0−3.0 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 ...

303 S30300 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.20 0.15 min 0.6 Mo(b)

303Se S30323 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.20 0.06 0.15 min Se

304 S30400 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 ...

304H S30409 0.04−0.10 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 ...

304L S30403 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−12.0 0.045 0.03 ...

304LN S30453 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−12.0 0.045 0.03 0.10−0.16 N
302Cu S30430 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Cu
304N S30451 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 0.10−0.16 N
305 S30500 0.12 2.00 1.00 17.0−19.0 10.5−13.0 0.045 0.03 ...

308 S30800 0.08 2.00 1.00 19.0−21.0 10.0−12.0 0.045 0.03 ...

309 S30900 0.20 2.00 1.00 22.0−24.0 12.0−15.0 0.045 0.03 ...

309S S30908 0.08 2.00 1.00 22.0−24.0 12.0−15.0 0.045 0.03 ...

310 S31000 0.25 2.00 1.50 24.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

310S S31008 0.08 2.00 1.50 24.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

314 S31400 0.25 2.00 1.5−3.0 23.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

316 S31600 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316F S31620 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.20 0.10 min 1.75−2.5 Mo
316H S31609 0.04−0.10 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316L S31603 0.03 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316LN S31653 0.03 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo; 0.10−0.16 N
316N S31651 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo; 0.10−0.16 N
317 S31700 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 11.0−15.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Mo
317L S31703 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 11.0−15.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Mo
321 S32100 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−12.0 0.045 0.03 5 × %C min Ti
321H S32109 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−12.0 0.045 0.03 5 × %C min Ti
330 N08330 0.08 2.00 0.75−1.5 17.0−20.0 34.0−37.0 0.04 0.03 ...

347 S34700 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 10 × %C min Nb
347H S34709 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 8 × %C min − 1.0 max Nb
348 S34800 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 0.2 Co; 10 × %C min Nb; 0.10 Ta
348H S34809 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 0.2 Co; 8 × %C min − 1.0 max Nb;

0.10 Ta
384 S38400 0.08 2.00 1.00 15.0−17.0 17.0−19.0 0.045 0.03 ...

Ferritic types

Type

UNS
designa

tion

Composition, %(a)

C Mn Si Cr Ni P S Other
Austenitic Types
201 S20100 0.15 5.5−7.5 1.00 16.0−18.0 3.5−5.5 0.06 0.03 0.25 N

202 S20200 0.15 7.5−10.0 1.00 17.0−19.0 4.0−6.0 0.06 0.03 0.25 N

205 S20500 0.12−0.25 14.0−15.5 1.00 16.5−18.0 1.0−1.75 0.06 0.03 0.32−0.40 N
301 S30100 0.15 2.00 1.00 16.0−18.0 6.0−8.0 0.045 0.03 ...

302 S30200 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 ...

302B S30215 0.15 2.00 2.0−3.0 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 ...

303 S30300 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.20 0.15 min 0.6 Mo(b)

303Se S30323 0.15 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.20 0.06 0.15 min Se

304 S30400 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 ...

304H S30409 0.04−0.10 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 ...

304L S30403 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−12.0 0.045 0.03 ...

304LN S30453 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−12.0 0.045 0.03 0.10−0.16 N
302Cu S30430 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 8.0−10.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Cu
304N S30451 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 8.0−10.5 0.045 0.03 0.10−0.16 N
305 S30500 0.12 2.00 1.00 17.0−19.0 10.5−13.0 0.045 0.03 ...

308 S30800 0.08 2.00 1.00 19.0−21.0 10.0−12.0 0.045 0.03 ...

309 S30900 0.20 2.00 1.00 22.0−24.0 12.0−15.0 0.045 0.03 ...

309S S30908 0.08 2.00 1.00 22.0−24.0 12.0−15.0 0.045 0.03 ...

310 S31000 0.25 2.00 1.50 24.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

310S S31008 0.08 2.00 1.50 24.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

314 S31400 0.25 2.00 1.5−3.0 23.0−26.0 19.0−22.0 0.045 0.03 ...

316 S31600 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316F S31620 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.20 0.10 min 1.75−2.5 Mo
316H S31609 0.04−0.10 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316L S31603 0.03 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo
316LN S31653 0.03 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo; 0.10−0.16 N
316N S31651 0.08 2.00 1.00 16.0−18.0 10.0−14.0 0.045 0.03 2.0−3.0 Mo; 0.10−0.16 N
317 S31700 0.08 2.00 1.00 18.0−20.0 11.0−15.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Mo
317L S31703 0.03 2.00 1.00 18.0−20.0 11.0−15.0 0.045 0.03 3.0−4.0 Mo
321 S32100 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−12.0 0.045 0.03 5 × %C min Ti
321H S32109 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−12.0 0.045 0.03 5 × %C min Ti
330 N08330 0.08 2.00 0.75−1.5 17.0−20.0 34.0−37.0 0.04 0.03 ...

347 S34700 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 10 × %C min Nb
347H S34709 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 8 × %C min − 1.0 max Nb
348 S34800 0.08 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 0.2 Co; 10 × %C min Nb; 0.10 Ta
348H S34809 0.04−0.10 2.00 1.00 17.0−19.0 9.0−13.0 0.045 0.03 0.2 Co; 8 × %C min − 1.0 max Nb;

0.10 Ta
384 S38400 0.08 2.00 1.00 15.0−17.0 17.0−19.0 0.045 0.03 ...

Ferritic types



405 S40500 0.08 1.00 1.00 11.5−14.5 ... 0.04 0.03 0.10−0.30 Al
409 S40900 0.08 1.00 1.00 10.5−11.75 0.50 0.045 0.045 6 × %C min − 0.75 max Ti
429 S42900 0.12 1.00 1.00 14.0−16.0 ... 0.04 0.03 ...

430 S43000 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 ...

430F S43020 0.12 1.25 1.00 16.0−18.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

430FSe S43023 0.12 1.25 1.00 16.0−18.0 ... 0.06 0.06 0.15 min Se

434 S43400 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo
436 S43600 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo; 5 × %C min − 0.70

max Nb
439 S43035 0.07 1.00 1.00 17.0−19.0 0.50 0.04 0.03 0.15 Al; 12 × %C min − 1.10 Ti
442 S44200 0.20 1.00 1.00 18.0−23.0 ... 0.04 0.03 ...

444 S44400 0.025 1.00 1.00 17.5−19.5 1.00 0.04 0.03 1.75−2.50 Mo; 0.025 N; 0.2 + 4
(%C + %N) min − 0.8 max (Ti +

Nb)
446 S44600 0.20 1.50 1.00 23.0−27.0 ... 0.04 0.03 0.25 N

Duplex (ferritic-austenitic) type
329 S32900 0.20 1.00 0.75 23.0−28.0 2.50−5.00 0.040 0.030 1.00−2.00 Mo
Martensitic types
403 S40300 0.15 1.00 0.50 11.5−13.0 ... 0.04 0.03 ...

410 S41000 0.15 1.00 1.00 11.5−13.5 ... 0.04 0.03 ...

414 S41400 0.15 1.00 1.00 11.5−13.5 1.25−2.50 0.04 0.03 ...

416 S41600 0.15 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

416Se S41623 0.15 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.06 0.15 min Se

420 S42000 0.15 min 1.00 1.00 12.0−14.0 ... 0.04 0.03 ...

420F S42020 0.15 min 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

422 S42200 0.20−0.25 1.00 0.75 11.5−13.5 0.5−1.0 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo; 0.75−1.25 W;
0.15−0.3 V

431 S43100 0.20 1.00 1.00 15.0−17.0 1.25−2.50 0.04 0.03 ...

440A S44002 0.60−0.75 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo

440B S44003 0.75−0.95 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo

440C S44004 0.95−1.20 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo

405 S40500 0.08 1.00 1.00 11.5−14.5 ... 0.04 0.03 0.10−0.30 Al
409 S40900 0.08 1.00 1.00 10.5−11.75 0.50 0.045 0.045 6 × %C min − 0.75 max Ti
429 S42900 0.12 1.00 1.00 14.0−16.0 ... 0.04 0.03 ...

430 S43000 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 ...

430F S43020 0.12 1.25 1.00 16.0−18.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

430FSe S43023 0.12 1.25 1.00 16.0−18.0 ... 0.06 0.06 0.15 min Se

434 S43400 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo
436 S43600 0.12 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo; 5 × %C min − 0.70

max Nb
439 S43035 0.07 1.00 1.00 17.0−19.0 0.50 0.04 0.03 0.15 Al; 12 × %C min − 1.10 Ti
442 S44200 0.20 1.00 1.00 18.0−23.0 ... 0.04 0.03 ...

444 S44400 0.025 1.00 1.00 17.5−19.5 1.00 0.04 0.03 1.75−2.50 Mo; 0.025 N; 0.2 + 4
(%C + %N) min − 0.8 max (Ti +

Nb)
446 S44600 0.20 1.50 1.00 23.0−27.0 ... 0.04 0.03 0.25 N

Duplex (ferritic-austenitic) type
329 S32900 0.20 1.00 0.75 23.0−28.0 2.50−5.00 0.040 0.030 1.00−2.00 Mo
Martensitic types
403 S40300 0.15 1.00 0.50 11.5−13.0 ... 0.04 0.03 ...

410 S41000 0.15 1.00 1.00 11.5−13.5 ... 0.04 0.03 ...

414 S41400 0.15 1.00 1.00 11.5−13.5 1.25−2.50 0.04 0.03 ...

416 S41600 0.15 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

416Se S41623 0.15 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.06 0.15 min Se

420 S42000 0.15 min 1.00 1.00 12.0−14.0 ... 0.04 0.03 ...

420F S42020 0.15 min 1.25 1.00 12.0−14.0 ... 0.06 0.15 min 0.6 Mo(b)

422 S42200 0.20−0.25 1.00 0.75 11.5−13.5 0.5−1.0 0.04 0.03 0.75−1.25 Mo; 0.75−1.25 W;
0.15−0.3 V

431 S43100 0.20 1.00 1.00 15.0−17.0 1.25−2.50 0.04 0.03 ...

440A S44002 0.60−0.75 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo

440B S44003 0.75−0.95 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo

440C S44004 0.95−1.20 1.00 1.00 16.0−18.0 ... 0.04 0.03 0.75 Mo



 

 هر روز اگر تمایل دارید
 محتواهای جذاب متنی، ویدئویی و اینفوگرافیک

 از موضوعات متنوع مواد مهندسی و فرایندهای ساخت و تولید
 را مشاهده و دانلود کنید

 و از اخبار، رویدادها و تحلیل های صنعتی مطلع باشید،
 بازدید از عصر مواد و شبکه های اجتماعی آن را 

 در برنامه وب گردی های روزانه خود قرار دهید.  

www.asremavad.com 
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